
 
 
 
 
 
Technovin Kαρδάτου 
Οινοποιητικός εξοπλισμός & αναλώσιμα 
Τηλ. 22960 28416  
technovi@otenet.gr 
www.technovin.gr 
Fax 22960 28110 
39o χλμ. N.E.O. Αθηνών - Κορίνθου 
19100 Μέγαρα, Αττική 
 

 

Enologica Vason (Vason Group) 

Φυτικά διαυγαστικά της σειράς Wanax (Linea Wanax) 

CLARITO SUPERFLOW 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Ενεργοποιημένος μπετονίτης (Ε 558) 70%, πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης 25%, κιτρικό οξύ (Ε 330) 5%. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το CLARITO® SUPERFLOW είναι ένα σύνθετο σκεύασμα, η σύνθεση του οποίου είναι ειδικά 

μελετημένη έτσι ώστε να προκαλεί γρήγορα και αποτελεσματικά την διαύγαση των οίνων. Το CLARITO® 

SUPERFLOW ανήκει στη γκάμα των προϊόντων S.C.D (Streaming Current Detector) της Enologica 

Vason: η πρωτεΐνη η οποία εμπεριέχεται στο CLARITO® SUPERFLOW παρουσιάζει πολύ υψηλό 

ηλεκτρικό φορτίο στην επιφάνεια, ιδιότητα η οποία εξασφαλίζει άριστη διαύγαση του οίνου και 

απομάκρυνση των κολλοειδών τα οποία είναι υπεύθυνα για τις μελλοντικές δυσκολίες των μετέπειτα 

διαδικασιών φιλτραρίσματος. 

Το παραπάνω στοιχείο, σε συνδυασμό με την ισορροπημένη σύσταση του CLARITO® SUPERFLOW η 

οποία αποτελείται από ενεργοποιημένο μπετονίτη και πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης (από πράσινα 

μπιζέλια, χωρίς καμία αλλεργιογόνο δράση, από GMO – free πρώτες ύλες και ελάχιστη ιδιότητα 

υπερκολλαρίσματος), εξασφαλίζουν την άριστη, γρήγορη και χωρίς προβλήματα διαύγαση των οίνων, 

διευκολύνοντας τις μελλοντικές διαδικασίες φιλτραρίσματος. 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη την σύσταση του CLARITO® SUPERFLOW, διαπιστώνουμε οτι πρόκειται για ένα 

διαυγαστικό κατάλληλο για την διαύγαση οίνων οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες και προβλήματα στη 
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διαύγασή τους. Η δράση του είναι αποτελεσματική στην κολλοειδή σύσταση των οίνων εξασφαλίζοντας 

την σταθερή βελτίωση της διηθησιμότητας αυτών των οίνων. 

Η προσροφητική δράση (επί του φαινολικού κλασματος) του CLARITO® SUPERFLOW είναι 

περιορισμένη, ενώ και η μείωση του χρώματος είναι πολύ περιορισμένη. 

Για τη χρήση του CLARITO® SUPERFLOW, τηρήστε τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Διαλύουμε το CLARITO® SUPERFLOW σε περίπου 10-15 μέρη νερού, αναδεύοντας συνέχεια. Αφήνουμε 

να ηρεμήσει για μερικές ώρες και το προσθέτουμε έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μια καλή ομογενοποίηση. 

  

ΔΟΣΕΙΣ 

Για τον προσδιορισμό της δόσης του CLARITO® SUPERFLOW συνιστάται η πραγματοποίηση των 

κατάλληλων εργαστηριακών δοκιμών. 

10 - 60 gr/hl σε λευκούς οίνους. 

20 - 80 gr/hl σε ερυθρούς οίνους, ή έως 150 gr/hl σε οίνους οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

διαύγαση. 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Σάκοι των 25 κιλών. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Διατηρήστε σε δροσερό και στεγνό μέρος. Κλείστε προσεκτικά τις ανοικτές συσκευασίες. 

 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 

Tο προϊόν ταξινομείται ως μη επικίνδυνο. 
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