
TVD 

Τράπεζα δονούμενη δοσομετρική για ολόκληρο 

σταφύλι ή αποβοστρυχωμένο,κατασκευασμένο  εξ 

ολοκλήρου από  Inox AISI 304 σε ρυθμιζόμενα 

πόδια. Πλήρης με διάτρητο  αποστράγγισης υγρών  

με σκάφη ανάκτησης και ηλεκτρικό πίνακα. 

TVC 

Τράπεζα δονούμενη για την διαλογή ολόκληρου 

σταφυλιού ή αποβοστρυχωμένου,κατασκευασμένο 

εξ ολοκλήρου από  Inox AISI 304 σε πόδια 

ρυθμιζόμενα καθ’ύψος και  ρόδες για την 

μετακίνηση. Πλήρης με διάτρητο  αποστράγγισης 

υγρών  με σκάφη ανάκτησης και ηλεκτρικό πίνακα. 

NC 

Ταινιόδρομος για την  διαλογή σταφυλιού, δάπεδο 

από  PVC, κατασκευή από  inox, πλήρης με σκάφη 

συλλογής γλεύκους, ξέστρο, μηχανικό ρυθμιστή 

ταχύτητας, βάση στήριξης ρυθμιζόμενηκαθ’ 

ύψος ,σε ρόδες και ηελκτρικό πίνακα. 

NE 

Αναβατόριο με δάπεδο απο PVC τροφίμων πλάτους 

250/300/500 mm κατάλληλο να μετεφέρει ολόκληρο 

σταφύλι, αποβοστρυχωμένο και στέμφυλα 

αποζυμωμένα, κατασκευασμένο από  Inox AISI 304, 

πλήρες με σκάφη φόρτωσης  και ηλεκτρικό πίνακα. 

LINEA DI SELEZIONE DELLE UVE 



Grapesort is a horizontal table with rubber rollers, for the selection of destemmed grapes that al-

lows to send clean grape berries to the next stages of wine processing without  green parts such 

as pieces of stalks or leaves, which compromise the product quality.  

Depending on the type of destemmed grapes, the rollers distance can be easily adjusted by a 

lever. 

The outlet of the grape berries is provided with a stainless steel chute suitable for any Enoveneta 

pump with hopper or-in alternative-for the Enoveneta crushing units  model "Pigia-select". 

The frame is adjustable in height and provided with wheels complete with brake for an easy pla-

cement.  

Grapesort is made entirely in stainless steel AISI 304. 

Available is model Grapesort 600 to be coupled with a destemmer TOP 5/10/15 and Grapesort 

model 900 for stand-alone application 

Grapesort can be easily managed by an electrical control panel according to CE standards. 

    TVD TVD MAXI 

Ισχύς μοτέρ  kW 0,34 0,55 

Παραγωγή 

ωριαία Ton/h 2/10 2/10 

Διαστάσεις: 
Μήκος x 

πλάτος x 

ύψος 
mm 

1260 

1170 

1350 

1420 

1860 

1350 

    NC 

Ισχύς μοτέρ  kW 0,75 

Παραγωγή 

ωριαία Ton/h 2/10 

Διαστάσεις: 
Μήκος x 

Πλάτος 

xΎψος 
mm 

2500 / 4000 

1200 

800 / 1000 

    TVC 

Iσχύς μοτέρ  kW 0,6 

Παραγωγή 

ωριαία Ton/h 2/10 

Διαστάσεις: 
Μήκος x 

Πλάτος  

xΎψος 
mm 

2500 / 4000 

800 

700 / 800 

 NE 250     

Ισχύς μοτέρ  kW 0,75 0,75 

Παραγωγή 

ωριαία Ton/h 2/10 2/10 

Διαστάσεις: 
Μήκος x 

Πλάτος  x 

ύψος 
mm 

2500 

250 

1200 / 1800 

2500 

250 

1200 / 1800 

 NE 300 / NE 500          

Ισχύς μοτέρ  kW 0,75 1,1 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 

   Παραγωγή ωριαία Ton/h NE 300  3/15  NE 500 5/20  

Διαστάσεις: 
Μήκος x Πλάτος  x ύψος mm 

2500 

300-500 

1100 / 1650 

6000 

300-500 

2660 / 4000 

3000 

300-500 

1350 / 1950 

3500 

300-500 

1550 / 2350 

4000 

300-500 

1800 / 2650 

4500 

300-500 

2000 / 3000 

5000 

300-500 

2200 / 3350 
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