
Αντλία Mohno διαθέσιμη σε έκδοση με  σκάφη 

με κοχλία για την  μεταφορά  ολόκληρου 

σταφυλιού, σπασμένου, αποβοστρυχωμένου, 

αποζυμωμένα στέμφυλα και  σε έκδοση για 

μεταγγίσεις  γλεύκους , κρασιού και  υγρών 

προϊόντων παχύρευστων ή μη. 

Κατασκευασμένη απο INOX AISI 304. Το 

προϊόν  έρχεται απεσταλμένο στην   

σωλήνωσητης εξόδου δια μέσου της μετάδοσης 

κίνησησς  της έκκεντρου βίδας που βρίσκεται 

στο εσωτερικό του στάτορα από  γόμμα 

τροφίμων. Η αντλία  εξασφαλίζει  μια  πίεση 

λειτουργίας  πολύ υψηλή  (4-5 bar) που  

επιτρέπει  ακόμη και εφαρμογές με υψηλό 

μανομετρικό. 

. 

 

 

POMPA MOHNO 



Grapesort is a horizontal table with rubber rollers, for the selection of destemmed grapes that al-

lows to send clean grape berries to the next stages of wine processing without  green parts such 

as pieces of stalks or leaves, which compromise the product quality.  

Depending on the type of destemmed grapes, the rollers distance can be easily adjusted by a 

lever. 

The outlet of the grape berries is provided with a stainless steel chute suitable for any Enoveneta 

pump with hopper or-in alternative-for the Enoveneta crushing units  model "Pigia-select". 

The frame is adjustable in height and provided with wheels complete with brake for an easy pla-

cement.  

Grapesort is made entirely in stainless steel AISI 304. 

Available is model Grapesort 600 to be coupled with a destemmer TOP 5/10/15 and Grapesort 

model 900 for stand-alone application 

Grapesort can be easily managed by an electrical control panel according to CE standards. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ: 

• Ρότορας από  INOX AISI 304 

• Στάτορας από ειδική γόμμα μη τοξική 

• Πλαίσιο σε ρόδες 

• Ηλεκτρικό μοτέρ τριφασικό 400 V 50 Hz 

• Ηλεκτρικός πίνακας 

• Αυτόματη αναρόφηση 

• Ανάστροφη ροή 

• Αισθητήριο  παρουσίας υγρού προϊόντος 

    T 608 T 609 T 610 T612  T612  

Ισχύς μοτέρ  kW 3 5,5 7,5 9,2 15 

Παραγωγή 

ωριαία Ton/h 10/12 20/25 30/40 45/55 80/90 

Μανομετρικό  m 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 
Άκρα 

σύνδεσης  mm 100 100 120 120 120 

Διαστάσεις: 
Μήκος/ 

Πλάτος / 

ύψος 
mm 

1600 
880 
930 

1950 
980 
950 

2100 
980 
960 

220 
1200 
1050 

3250 
870 
1200 

Βάρος Kg 150 200 280 400 600 

    I-714 I-715 I-716 I-717  I-722  I-718  I-720  I-719  I-721  

Ισχύς μοτέρ  kW 1,5 2,2 3 4 15 5,5 7,5 7,5 11 
Παραγωγή 

ωριαία Ton/h 0,5/3 1,5/6 3/11 5/20 30/80 8/30 18/52 12/40 20/60 

Μανομετρικό m 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 30/40 
Άκρα 

σύνδεσης mm 40 50 65 65 125 80 100 100 125 

Διαστάσεις : 
Μήκος / 

Πλάτος / ύψος 
mm 

1600 
450 

1000 

1850 
980 
950 

2100 
980 
960 

220 
1200 
1050 

3250 
870 

1200 

220 
1200 
1050 

220 
1200 
1050 

220 
1200 
1050 

3250 
870 

1200 
Βάρος Kg 50 80 90 110 320 150 280 255 300 

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ        

ΣΕΙΡΑ “I”: 

• Ρυθμιστής της ταχύτητας Inver-

ter 

• Αισθητήριο παρουσίας υγρού 

προϊόντος 

• Μηχανικός στυπειοθλήπτης 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ : 

• By-pass μηχανικό ρυθμιζόμενο 

• Kit λιτρομετρητή 

• Radiocomando 
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