
Η περισταλτική αντλία είναι το νέο σύστημα 

απαλό και ευαίσθητο για την  μεταφορά των  

υγρών  λιγότερο ή περισσότερο παχύρευστα. Η 

αντλία  είναι κατάλληλη  να χειρίζεται υγρά 

προΙόντα (κρασί, χυμούς φρούτων, γάλα, λάδι), 

με  προϊόντα ημιστερεά (ολόκληρο σταφύλι, 

σπασμένο, αποβοστρυχωμένο,ντομάτες, 

ανάμικτα φρούτα ή προϊόντα  τραχιά (στέμφυλα, 

τρόφιμα, αλεσμένα). Η κύρια λειτουργία αυτής 

της αντλίας  βασίζεται στην  πίεση των 

περιστρεφόμενων ρολλών που, πιέζοντας 

προοδευτικά ένας  σωλήνας από γόμμα, 

προκαλώντας ώθηση του προϊόντος προς την 

έξοδο. Η εναλλαγή μεταξύ συμπίεσης και 

χαλάρωσης του σωλήνα γεννά συνεχή 

ανάκληση του προϊόντος και συνεπώς μια 

σταθερή απόδοση. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της αντλίας είναι τέτοια 

που μπορούν να λειτουργούν αποφεύγοντας τις 

οξείδωση, τα χτυπήματα,τα γαλακτώματα,  την 

σύνθλιψη των σταφυλιών ,τα κουκούτσια  και 

την επαφή μεταξύ του προϊόντος και του 

στοιχείου άντλησης. 

POMPA PEV 



Grapesort is a horizontal table with rubber rollers, for the selection of destemmed grapes that al-

lows to send clean grape berries to the next stages of wine processing without  green parts such 

as pieces of stalks or leaves, which compromise the product quality.  

Depending on the type of destemmed grapes, the rollers distance can be easily adjusted by a 

lever. 

The outlet of the grape berries is provided with a stainless steel chute suitable for any Enoveneta 

pump with hopper or-in alternative-for the Enoveneta crushing units  model "Pigia-select". 

The frame is adjustable in height and provided with wheels complete with brake for an easy pla-

cement.  

Grapesort is made entirely in stainless steel AISI 304. 

Available is model Grapesort 600 to be coupled with a destemmer TOP 5/10/15 and Grapesort 

model 900 for stand-alone application 

Grapesort can be easily managed by an electrical control panel according to CE standards. 

ΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΙΡΑΣ: 

• Σώμα αντλίας από ΙΝΟΧ AISI 304 

• Ρότορας με  δύο ρολλά  συνδεδεμένα με 

ρουλεμάν   (PEV 60-150-280) 

• Ρότορας  με  τρία ρολλά  συνδεδεμένα με 

ρουλεμάν  (PEV 450) 

• Διπλός ρότορας  με τρία ρολλά  συνδεδεμένα με 

ρουλεμάν (PEV 700) 

• Ηλεκτρομειωτήρας  απ΄ευθείας  εφαρμοσμένος   

στο στοιχείο του μεταφορέα. 

• Φορείο αυτοφερόμενο απο  inox AISI 304 

• Ηλεκτρικός πίνακας με αναστροφέα ροής. 

• Σωλήνες από γόμμα τροφίμων 

• Ρυθμιστής ταχύτητας  “Inverter” με καλώδιο 

χειρισμού 

• Καμπάνα εκτόνωσης 

• Αναγνωρισμένη πιστοποίηση  σε παγκόσμιο 

επίπεδο  έναντι της μόλυνσης  TCA-TBA του 

περισταλτικού σωλήνα Enoveneta 

    PEV 60 PEV 150 PEV 280 PEV 450 PEV 700 

Ισχύς μοτέρ kW 1,5 3 4 7,5 7,5 

Παραγωγή ωριαία Ton/h 1/6 1,5/14 7/26 15/50 14/70 

Μανομετρικό m 25 25 25 25 25 

Συνδέσεις  άκρα mm 50 65 80 100 100 

Διαστάσεις: 
Μήκος/ Πλάτος/ 

Ύψος 
mm 

1050 
650 
900 

1100 
650 
1100 

1450 
850 
1400 

1840 
1050 
1670 

1700 
950 
1400 

Βάρος Kg 120 200 310 640 750 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ  : 

• Χοάνη  με  κοχλία  με μοτέρ 

• By-pass με μηχανική βαλβίδα 

• Πρεσσοστάτης ασφαλείας 

• Λιτρομετρητής 

• KΙΤ γεμιστικό βαρελιών 

• Καμπάνα εκτόνωσης με μεμβράνη 

• Τηλεχειρισμός 

• Προδιάθεση για χειρισμό 

απόμακρο για εμφιαλωτική γραμμή 

ή άλλο.οispositivo 
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